MUszaki jellemzok

F6dém ala futé kapu

SILENTO

Fodém ala futé kapu Top
Slide Assist technolégiaval,
QuattroStar atvezetéssel
és Dup Balance rendszerrel

A TopSlide Assist megakada-
lyozza a kapupancél vizszin-
tes athajlasat

A QuattroStar atvezetésnél a
felsé vezetésineket egy mii-
anyagbol készilt agyazatba
fektetik, amiben a kapupalast
min. erdkifejtéssel halkan és
biztonsagosan mozog.

fv alakura préselt duplafalt
aluminium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lak-
kozassal, 55 illetve 77 mm
szélességben

motoros nyitas illetve
zaras (230V)

nyilasba, illetve nyilas moégé
szerelési lehet6séggel

B1/55+B1/77
Gordilékapu

Burkoldlemezes szerkezet
rogzitett tartéval, és
zuhanasgatléval,
testhangszigeteléssel

Vastagon lakkozott zart tok,
szerel6nyilassal, oldalsé
aluminiuméntvény tokvéggel

Kefézett, szalagpréselési
aluminium vezet6sinek

Szalagpréselési aluminium
zaroléc gumi zaréprofillal

iv alakura préselt duplafalu
aluminium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lak-
kozassal, 55 illetve 77 mm
szélességben

70 illetve 102 mm atmérdja
nyolcszégletl acéltengely

motoros nyitas illetve
zaras (230V)

nyilasba illetve nyilas elé, és
mogé szerelési lehetéséggel

Gordilékapu

Burkoldlemezes szerkezet
rogzitett tartéval, és
zuhanasgatléval,
testhangszigeteléssel

Vastagon lakkozott zart tok,
szerel6nyilassal, oldalsé
aluminiuméntvény tokvéggel

Kefézett, szalagpréselési
aluminium vezet6sinek

Szalagpréselési aluminium
zaroléc gumi zaréprofillal

iv alakura préselt duplafalu
aluminium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lak-
kozassal 77mm szélességben

70 illetve 102 mm atmérdja
nyolcszégletl acéltengely

motoros nyitas illetve
zaras (230V)

nyilasba illetve nyilas elé, és
mogé szerelési lehetéséggel

Gordulékapu

Burkoldlemezes szerkezet
rogzitett tartoval, és
zuhanasgatléval,
testhangszigeteléssel

Vastagon lakkozott zart tok,
szerel6nyilassal, oldalsé
cinkezett acél tokvéggel

Kefézett, szalagpréselési
aluminium vezet6sinek

Szalagpréselésii aluminium
zardléc gumi zaroéprofillal

fv alaktra préselt duplafalt
aluminium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lak-
kozassal 77mm szélességben

70 illetve 102 mm atmeéréji
nyolcszogletl acéltengely

motoros nyitas illetve
zaras (230V)

nyilasba illetve nyilas elé, és
mogé szerelési lehetéséggel




Testhangszigetelés

A ROMA cég altal kifejlesztett
testhangszigetelés (DBGM)
lecsOkkenti a zaj illetve a
rezgésatadast az épitményre.
Az eredmény: nagyon halk
mikodés.

Begorduld rendszer

Anyag és fellletkiméld illetve
surlédasmentes kapupalast
bevezetés egy csuszka segitse-
gével valosul meg, ami a kapu
tengelyét s rajta a palastot a
vezet6sinhez képest mindig az

Zuhanasgatlé

Atorvényes elbirasoknak megfe-
leléen ez a berendezés a kapu-
palast lezuhanasat akadalyozza
meg esetlegesen eléforduld
mechanikai meghibasodasnal.
llyenkor a palast a felllet

optimalis poziciéban tartja.

karosodasa nélkul régzul, a

motor pedig lekapcsol.

Karimalemezes szerkezet
begordiilé rendszerrel, és
legordiilés elleni biztositas-
sal, testhangszigeteléssel

Horganyzott acéllemez,
leszerelhetd acélcsappal
és csuszotamasszal

Kefézett, szalagpréselési
aluminium vezet6sinek

Szalagpréselési aluminium
zardléc gumi zaroprofillal

fv alakura préselt duplafalu
aluminium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lak-
kozassal, 55 illetve 77 mm
szélessegben

70 illetve 102 mm atmeéréji
nyolcszogletl acéltengely

motoros nyitas illetve
zaras (230V)

nyilasba illetve nyilas elé, és
mogeé szerelési lehetéséggel

F 400

Gordulékapu

Karimalemezes szerkezet
begordiilé rendszerrel, és
legordiilés elleni biztositas-
sal, testhangszigeteléssel

Horganyzott acéllemez,
leszerelhetd acélcsappal
és csuszotamasszal

Kefézett, szalagpréselési
aluminium vezet6sinek

Szalagpréselési aluminium
zardléc gumi zaroéprofillal

fv alakura préselt duplafalt
aluminium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lak-
kozassal, 55 illetve 77 mm
szeélesseégben

102 mm atmeérdji
nyolcszbgletl acéltengely

motoros (oldalra szerelt)
nyitas illetve zaras (400V)

garazsba illetve csarnokba
szerelési lehet6séggel

PROTEGO

gordiiléracs B1, B2, F1
vagy F 400 kapuk
bazisara

Rendszerfiiggd

Kefézett, szalagpréselési
aluminium vezet6sinek
Szalagpréselési aluminium

zaroléc gumi zardprofillal

Szalagpréselési
aluminium palast
77 mm profillal

Rendszerfiiggd
Rendszerfiiggd

Rendszerfiiggd

Kilonleges
felszereltség

aramszlnet esetén kézi
(kurblis) miikodtetés
nyomoégomb

kulcsos kapcsold
taviranyitas (vezetékes)
radids taviranyitas
ablakos profil

szellézd profil

zaroléc
nyomasérzékeld léc
elektromos zarszegélybiztositas
fénysorompo



Burkololemezes szerkezet méretei F1 karimalemezes szerkezet méretei

ALUMINO 55 burkolélemezes i F1 karimalemezes
rendszer méretei . rendszer méretei

Tokméret A méret B méret Magassag cm-ben C méret cm-ben

~ 250  251,5mm  251,5mm 250 1

i ! 370 3
300 302 mm 302 mm | - 480 6

Max. feltlet: 11 m? Max. felllet: 20-22 m

; F400 karimalemezes
ALUMINO 77 bul:kolélemezes [ rendszer méretei
rendszer méretei Magassag cm-ben C méret cm-ben
Tokméret A méret B méret
300 302mm 302mm

Max. feliilet:B1=11 m* B2=17m * Max. fellilet: 20-22 m

Sziirke

Fehér

Ezust

Bézs

Soététbarna

Fa vilagos

Fa sotét

Mohazold*

Biborvoros*

Azurkék*

Narciszsarga*

Feny6zo6ld*

Gyongyszirke*

* Csak 77-es Alumino aluminium léchez

Feny6zold 2002. 01. 01-t6l illetve 04. 01-t6l

sotét gyongysziirke szinben is szallithato.

Ezek a szinek a gordiiléracsokra nem érvényesek. o
Ezek fehér, sziirke és sététbarna szinben illetve a RAL

szinskala valamennyi szinében rendelhetéek. f@m@
Esetlegesen el6forduld szinbeli eltérések

nyomdatechnikai okokra vezethet6ek vissza.




INB
Az Uj beépitett hajtokar B1 es B2 kapukhoz

Aramkimaradas esetén a kapu
vésznyitasara alkalmas beépitett
hajtokar.

A hajtékar 1,0 m magassagban
fekszik.

A vésznyitas kivulrdl és/vagy

a belsé térbdl egyarant elvégezhet6.

Az uj feltolas-
gatlo

A HST a ROMA gordulékapukhoz
kifejlesztett hatékony feltolasgatlo.
A kapu péncél kdzvetlendl a
tengelyhez térténd rogzitésének
készdénhetben, a kapu felfeszitése

gyakorlatilag lehetetlenné valik.



Egy jo6 hirli cég markas terméke






